
Ringgrößentabelle

Um Ihren perfekten Ring zu finden, besuchen Sie Tiffany.com. Brauchen Sie Hilfe? Rufen Sie den Kundendienst unter 00800 2000 1122 an.

KREDITKARTE HIER PLATZIEREN

Bevor Sie Ihre Ringgröße messen, stellen Sie sicher, dass diese Ringgrößentabelle im Format A4 gedruckt und auf 
100 % skaliert wurde. Sie können die Genauigkeit Ihres Ausdrucks überprüfen, indem Sie eine Kreditkarte auf der 
folgenden Zeile positionieren oder die entsprechende Münze in eine der beschrifteten Ringgrößen legen. Wenn 

die Karte bzw. die Münze passt, ist der Ausdruck in Ordnung.

2. Option: Messen Sie mit unserem Tiffany & Co. Maßband

Nachdem Sie das Maßband ausgeschnitten haben, schneiden Sie vorsichtig an der Linie entlang, um einen Schlitz zu 
bekommen. Wickeln Sie das Maßband um Ihre Fingerwurzel und ziehen Sie das konische Ende durch den Schlitz. Um 

sicherzustellen, dass der Ring bequem passt, empfiehlt es sich, auch Ihr Fingergelenk zu messen. Wir empfehlen Ihnen, 
eine Größe zu wählen, die es ermöglicht, den Ring leicht an- und auszuziehen.

1. Option: Messen Sie, indem Sie Ihren Ring anpassen

Um Ihre Tiffany & Co. Ringgröße zu bestimmen, verwenden Sie einen vorhandenen Ring, der Ihnen gut passt. Legen 
Sie den Ring so auf einen der nachstehenden Kreise, dass dessen Innenseite genau die Kreisgröße hat. Wenn Ihr Ring 

auf der richtigen Größe liegt, sollten Sie im Inneren des Rings nur den weißen Kreis und keine blaue Farbe mehr sehen. 
Wenn Ihre ideale Passform zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu wählen. 

Die Verfügbarkeit der Größen ist produktspezifisch, einige größere Ringe können aber verkleinert werden. Die 
Ringgröße kann überdies je nach Ringstil geringfügig variieren.
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